ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа «Комплексное развития коммунальной инфраструктуры г. Мамадыш Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2030 гг» (далее Программа)

	Дата принятия решения о разработке Программы
	Постановлением руководителя Исполнительного комитета г. Мамадыш Мамадышского муниципального района «Об утверждении  Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Мамадыш Мамадышского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2030 гг.

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 30.12.2004 г\. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Положение Исполнительного комитета г. Мамадыш

	Заказчик Программы
	Исполнительный комитет г. Мамадыш Мамадышского муниципального района РТ

	Исполнители Программы 
	Исполнительный комитет г. Мамадыш Мамадышского муниципального района РТ

	Контроль за реализацией Программы 
	Контроль за реализацией Программы осуществляется по итогам каждого года Исполнительным комитетом г. Мамадыш Мамадышского муниципального района

	Цель Программы
	Комплексное развитие  коммунальной инфраструктуры, модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологического состояния на территории г. Мамадыш Мамадышского муниципального района

	Задачи Программы 
	· Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории г. Мамадыш Мамадышского муниципального района

· Повышение надежности, качества систем коммунальной инфраструктуры

· Снижение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры

· Обеспечение комфортных условий для проживания

	Сроки и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы с 2015 до 2030 гг. 

Этапы осуществления Программы:

· 1 этап: 2016-2020 годы;

· 2 этап: 2020-2030 годы.

	Основные мероприятия Программы
	1. В сфере водоснабжения и водоотведения

	
	2. В сфере теплоснабжения

	
	3. В сфере газоснабжения

	
	4. В сфере электроснабжения

	
	5. В сфере уличного освещения

	Объем финансирования Программы
	Объемы финансирования корректируются ежегодно при формировании бюджетов города и Мамадышского муниципального района на очередной финансовый год.

	Источники финансирования
	Бюджет города Мамадыш, Бюджет Мамадышского муниципального района, Бюджет Республики Татарстан, Федеральный бюджет

	Система организации контроля за исполнением Программы
	Данная Программа реализуется на территории г. Мамадыш Мамадышского муниципального района. Для подведения итогов по реализации Программы, Исполнительным комитетом г. Мамадыш Мамадышского муниципального района проводится ежегодный мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунальной инфраструктуры. 


ВВЕДЕНИЕ
Правовым обоснованием по разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Мамадыш Мамадышского муниципального района на период с 2016 до 2030 гг. являются:

· федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

· Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы»;

· Приказ Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 г. №48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Формирование и реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Мамадыш основывается на следующих принципах:

· Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры г. Мамадыш;

· Экономия топливных, энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры г. Мамадыш;

· Улучшение экологических условий в г. Мамадыш;

· Создание благоприятных условий для проживания населения в г. Мамадыш.
1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

В целях повышения качества оказываемых услуг населению, разработана Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Мамадыш Мамадышского муниципального района до 2030 г., являющаяся основой для подготовки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Цель программы - комплексное развитие коммунальной инфраструктуры , модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологического состояния на территории г. Мамадыш Мамадышского муниципального района.

2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основные задачи Программы:

· Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории г. Мамадыш Мамадышского муниципального района;

· Повышение надежности, качества систем коммунальной инфраструктуры;

· Снижение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры

· Обеспечение комфортных условий для проживания.
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАМАДЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. Общие сведения о Мамадышском муниципальном районе

  Город Мамадыш расположен в северо-восточной части Республики Татарстан на правом берегу р. Вятка, в 170 км от г. Казани.

Города Мамадыш является административным центром Мамадышского муниципального района Республики Татарстан. На расстоянии 5,6 км в южном направлении от города проходит автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга», пересекающая р. Вятку мостовой переправой. Через г. Мамадыш в меридиональном направлении проходят дороги межмуниципального значения Мамадыш - Кукмор, Мамадыш – Тюлячи.

Территория города, вытянутая вдоль реки Вятка, делится речкой Ошма в широтном направлении на две части. Застройка в городе, в основном, одноэтажная, в большинстве своем – это деревянные дома с приусадебными участками, особенно в старой части города. Также имеются отдельно стоящие секционные жилые дома и небольшие кварталы секционной застройки. В центральной части города сохранились планировка, представляющая собой систему прямоугольных кварталов.

Ограничениями на использование территории города Мамадыш являются санитарно – защитные зоны предприятий и объектов, инженерных сооружений и территорий специального назначения, овраги, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных водных объектов.

Населенные пункты в основном застроены одноэтажными деревянными домами, в административном центре имеются кирпичные многоэтажные  дома.

1.2 Площадь застройки района составляет 2618 тыс.кв.метров. 

1.3  Общая площадь жилых помещений   1516,8 тыс.кв. метров.

1.4 Общая численность населения района 44 тыс. чел. 

Из них:

- татары  31972 человек;

- русские  10314 человек;

- другие национальности  1714 человек;

    - из них трудоспособного населения  22566 человек;

    - нетрудоспособного 21434 человека. 

Средняя плотность населения составляет 17,3 чел/ кв.км.

По возрастным группам население подразделяется:

    - дети до 1,5 лет  792 человека;

   - дети от 1,5 до 17 лет 7334  человека;

   - взрослое население  35874 человека.

	Численность населения

	2002
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	48 075
	↘46 573
	↘46 220
	↘45 827
	↘45 592
	→45 592
	↘45 005

	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	

	↘44 907
	↘44 417
	↘44 400
	↘44 198
	↘43 802
	↘43 458
	


     3.2. Население 

На сегодняшний день основной тенденцией развития демографической ситуации г. Мамадыш является относительно стабильный рост численности населения города.

3.3. Промышленность
Основными бюджетообразующими предприятиями города являются предприятия пищевой промышленности, строительные предприятия и предприятия легкой промышленности.

Согласно экономическому районированию Республики Татарстан, проведенному в рамках Концепции территориальной экономической политики Республики Татарстан, город Мамадыш входит в состав Предкамской экономической зоны Республики Татарстан. Основной удельный вес в экономике данной зоны занимают сельскохозяйственное производство (48,9%) и обрабатывающие производства (32,2%).

Промышленные отрасли Мамадышского района расположены в райцентре. Продовольственная отрасль – важнейшая в округе. В основном она работает на районном сырье, состоит из отдельных малых отраслей – переработки молока, мяса, рыбы, производства муки, зерна, макаронных изделий, хлебопечения, выработки спирта и водки. Сейчас они в основном приватизированы, многие являются 
акционерными обществами. С 1897 года начинает работать спиртзавод. Сейчас это – одно из крупнейших предприятий республики, производит медицинский спирт, водку разных сортов, настойки, кормовые дрожжи.

Мамадышский хлебопищекомбинат производит хлеб, хлебобулочные изделия, копчености, рыбную продукцию. Пекарни в деревнях Нижний Таканыш, Кляуши, поселке Камского лесхоза, Шадчах и других обеспечивают население района хлебом, хлебобулочными изделиями.

Самые крупные предприятия в строительной отрасли: ЗАО "Стройсервис” (Мамадышский кирпичный завод) за год вырабатывает 10 млн. штук кирпича, большой объем строительных работ выполняют МПМК-2, ПМК-10.

Отрасли, связанные с деревообработкой, действуют на базе Мамадышского и Камского лесхозов.

 Легкая промышленность представлена фабрикой ООО «Мамадышский Промкомбинат». В данный момент на фабрике работает раскройный цех и несколько бригад по пошиву военной формы одежды и спецснаряжения. Ведутся работы по обустройству промышленных территорий для расширения производственных мощностей.

В отрасль обслуживания народного хозяйства входят системы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.

Промышленные и коммунально-складские территории сконцентрированы, в основном, в южном районе со стороны въезда в город с автодороги Казань - Набережные челны.
3.4.Сельское хозяйство

Мамадышский район – один из наиболее крупных сельскохозяйственных районов республики. 163320 га из 260015 га земли – сельхозугодия. Посевные площади – 110200 га. Сельское хозяйство района – многоотраслевое. Оно включает производство зерна, технических культур и кормов, животноводство состоит из мясомолочной, свиноводческой, пчеловодческой, звероводческой, птицеводческой отраслей.

Растениеводство – основа сельского хозяйства. В полеводстве основные площади занимают яровая и озимая пшеница. Большие площади отводятся и под посевы ржи, овса, ячменя. Большое внимание уделяется и гороху как культуре с высоким содержанием белка. Во многих хозяйствах возделываются просо, гречиха. Из технических культур выращиваются подсолнечник, рапс, из кормовых – однолетние и мнолетние травы, на силос и зеленый корм – кукуруза. Картофель возделывается во всех хозяйствах и на частных подворьях. Овощеводством занимаются в основном отдельные сельхозпредприятия и частные хозяйства. В районе велико внимание выращиванию лука, капусты, моркови, кормовой свеклы. 
Животноводство в районе - важная и прибыльная отрасль. Ее основу составляет содержание крупного рогатого скота. Прибыльным является и свиноводство. На звероводстве специализируется агрофирма “Берсутский”. Здесь разводятся чернобурки, норки, кролики. Кролиководство развито и в частном секторе. Во всех коллективных и многих частных хозяйствах района получило развитие пчеловодство. В структуру сельского хозяйства района входят АО “Мамадышагрохимсервис”, АО “Усалиагрохимсервис”, другие предприятия, которые вносят существенный вклад в развитие сельского хозяйства.

В районе продолжают работу 22 промышленных предприятия:

     - филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»;

     - филиал ОАО «Татспиртпром» «Мамадышский спиртзавод»;

     - ООО «Радуга»;

     - ГБУ «Камское лесничество»;

     - ГБУ «Мамадышское лесничество»;

     - управление сельского хозяйства и продовольствия  (13            

       сельхозпредприятий);

     - филиал «Мамадышнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт»;

     - Мамадышский РУЭС;

     - ОСП «Мамадышский почтамт»;

     - ООО «Газпром Трансгаз Казань»»

     - ОАО Мамадышское АТП»;

     - ООО  «Мамадыш ЖКУ»;

     - Мамадышские РЭС филиал ОАО «Сетевая компания»       Елабужские         Электрические сети;

     - ОАО «Мамадышские тепловые сети»;

     - ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ»;

     - филиал ОАО «Татмедиа» «Информпечать» «Нократ», «Вятка»;

     - исполком  г. Мамадыш;

     - Мамадышское РайПО;

     - отдел образования исполнительного комитета муниципального района;

     - ГАОУ СПО «Мамадышский ПК № 87».

3.5. Климат

Климатические наблюдения в Мамадышском районе проводятся с 1891 года. Территории присущ средне-континентальный климат. Это относительно непродолжительный теплый сухой летний, сравнительно теплый зимний, прохладный ясный весенний и влажный теплый осенний климат.

Солнечная радиация - 99 ккал/см., средняя годовая температура составляет +2 градуса С, июльская t = +19,4 градуса С, январская температура составляет - 14 градусов С, в низинах между возвышенностями наблюдаются инверсии понижения температур на 3-5 градусов. Абсолютный минимум в январе -53 градуса С (Алгаево, 1997 год). А максимум в июле +40 градусов С, годовая амплитуда < 90 градусов С. Однако в отдельные годы наблюдаются кратковременные потепления с температурой зимой выше 0 градусов С. В январе - феврале температура воздуха может подняться до +7 градусов С (февраль 2002 года), а летом возможны кратковременные заморозки (июнь 1978 года). Почти ежегодно в весенний и осенний переходные периоды наблюдается возвращение холодов, не уступающих зимним морозам (-30 -35 градусов С).

По району средняя годовая влажность воздуха в целом не отличается от влажности по Татарстану и составляет 76%. Самые засушливые месяцы - июнь-июль. Облачность - около 7 баллов. Самые облачные месяцы - осенние и зимние, около 180 дней. В среднем за год выпадает 480-540 мм осадков. Абсолютный максимум 742 мм (1978 год). Парообразование - 500-610 мм.

Время залегания снежного покрова разное, с 23 октября до 26 декабря, однако в большинстве случаев - в середине ноября. Толщина снежного покрова в открытых местах - 50 см, в укромных местах - 65 см. В зависимости от выпадения снежного покрова меняется и толщина слоя мерзлоты. Она составляет в среднем 120 см на га и залегает на эту глубину в марте, однако при отсутствии постоянного снежного покрова до сильных морозов слой мерзлоты может достигать 160 см на га. Время таяния постоянного снежного покрова - с 7 до 18 апреля, нередко оно происходит в период с 12 марта до 16 апреля. Ветра являются основным фактором, определяющим климат района. Преимущественное направление ветров - восточно-западное, средняя скорость ветра - 3,9 м/с. Самые ветреные месяцы - весенние и осенние (18 случаев), наибольшее количество штилевых дней - в июле, августе, декабре, январе (12 случаев).

Атмосферные явления:
Молнии наблюдаются летом, реже случаются весной и осенью. В среднем число грозовых дней - 24.

Туманных дней - 120-130, в основном они приходятся на холодные времена года (с октября по март - 100 дней). Продолжительность тумана - 4-6 часов.

Буран наблюдается при температуре от 0 до -15 градусов С, с декабря по март. Поэтому они наиболее часты в теплые зимы. В среднем на этот период приходится 312 часов бурана.

В Мамадыше сказывается воздействие мирового океана на континентальный климат весной и летом (55%), осенью (55%), зимой (65%).

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Г. МАМАДЫШ МАМАДЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4.1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

4.1.1.Существующее положение
Система водоснабжения в г. Мамадыш – централизованная.

Централизованная система водоснабжения в муниципальном образовании г. Мамадыш по своему назначению является объединенной, обеспечивающей:

а) хозяйственно – питьевые нужды жилых, коммунальных и общественных зданий;

б) хозяйственно – питьевые нужды предприятий;

в) противопожарные нужды;

г) собственные нужды на промывку водопроводных  и канализационных сетей;

д) поливку территорий.

Структура водоснабжения в г. Мамадыш состоит из следующих основных элементов:

- артезианские скважины;

- резервуары чистой воды;

- распределительная сеть;

- потребители.

Источником водоснабжения г. Мамадыш являются подземные воды. Добываемые из артезианских скважин. В эксплуатации находятся три водозабора, общее количество скважин -23 (из которых три являются не рабочими) с установленными глубинными насосами, которые перекачивают воду в накопительные емкости. Из накопительной емкости по водопроводным трубам подается самотеком потребителям г. Мамадыш.

В эксплуатации находятся три водозабора: 

· Водозабор № 1 пос. «Дорожников»;

· Водозабор № 2 «ЦРБ»;

· Водозабор № 3 «Ипподром».

Водозабор № 1 пос. «Дорожников» состоит из 10 скважин. Водозабор эксплуатируется с 1976 года.

Скважины предназначены для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и промышленных объектов. Глубина данной скважины от 130 до 150 м. На водозаборе установлены три накопительные емкости общим объемом 152 м3., которые имеют 60 % износа. На водозаборе используются глубинные насосы марки ЭЦВ и КАПРАРИ. Производительность водозабора составляет 2 000 м3/сутки. Имеется зона санитарной охраны (ЗСО), которые ограничены забором.

Водозабор № 2 «ЦРБ» состоит из 6 скважин. Водозабор эксплуатируется с 1977 года.

Скважины предназначены для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и промышленных объектов. Глубина скважины от 157,5 до 162,0 м. На водозаборе установлена накопительная емкость объемом 104 м3. На водозаборе используются глубинные насосы марки ЭЦВ и КАПРАРИ. Производительность водозабора составляет 363,3 м3/сутки. Имеется зона санитарной охраны (ЗСО), которые ограничены забором.

Водозабор № 3 «Ипподром» состоит из 7 скважин. Годы введения скважин в эксплуатацию – 1976 г., 1986 г., 2003 г.

Скважины предназначены для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населения и промышленных объектов. Скважины имеют глубину 150-158 м. На водозаборе расположены две накопительные емкости общим объемом 229 м3. На водозаборе используются глубинные насосы марки ЭЦВ и КАПРАРИ. Производительность водозабора составляет 605,5 м3/сутки. Имеется зона санитарной охраны (ЗСО), ограниченные забором.

Контроль качества воды производится согласно программы производственного контроля за источниками водоснабжения ОАО «Мамадышский водоканал».

Контроль качества воды в муниципальном образовании г. Мамадыш осуществляет ф-л ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах.

Протяженность сетей централизованного водоснабжения составляет 106,1 км. Износ сетей и сооружений водоснабжения г. Мамадыш составляет 57 %.

Среднесуточный объем воды подаваемой в сеть в 2014 г. составил 1 914 м3.

На территории г. Мамадыш существует одна эксплуатационно – технологическая зона.

Эксплуатирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение для жителей г. Мамадыш, объектов социального назначения, промышленных предприятий, предприятий социальной сферы является ОАО «Мамадышский водоканал».

В настоящее время не охваченными территориями холодным водоснабжением  являются выделенные участки для индивидуального строительства в микрорайоне «Южный» - 300 участков и в микрорайоне «Северный» - 300 участков, выделенных для строительства многодетным семьям.

Водопроводные сети г. Мамадыш уложены из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб. Диаметр которых составляет 50-150 мм.

Сети водопровода оборудованы колодцами в количестве - 362 шт., пожарными гидрантами – 35 шт.

Динамика аварийности на сетях водоснабжения г. Мамадыш с каждым годом увеличивается. Это связано с износом сетей и сооружений водоснабжения на 57 %.

Организацией ОАО «Мамадышский водоканал» ежегодно проводится планомерная замена водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Своевременная замена арматуры необходима для локализации аварийных участков водопровода.

Основными техническими и технологическими проблемами которые возникают при водоснабжении г. Мамадыш являются:

· Высокая аварийность на сетях водоснабжения;

· Высокий уровень потерь воды;

· Увеличение объемов сверхнормативного потребления воды частным сектором в летний период времени.

В связи с тем, что все подземные коммуникации (газ, связь, электричество) проложены очень близко к сетям водоснабжения, устранение аварий проиводит к затруднению.

В летний период в г. Мамадыш наблюдается увеличение сверхнормативного потребления воды и возникает дефицит мощностей существующих водозаборов, это связано с «поливом» растительности. Необходимо подключение к новому источнику водоснабжения.

В целях обеспечения г. Мамадыш запасами питьевой воды из населенного пункта Малмыжка запланированы мероприятия по строительству водозабора и сетей водоснабжения от населенного пункта Малмыжка до г. Мамадыш 

В муниципальном образовании г. Мамадыш система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

Основными потребителями воды в г. Мамадыш является население, его доля составляет 72,81 %. Доля потребления воды бюджетными потребителями составляет 18,17 %, прочими потребителями 9,02 %.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в многоквартирных и жилых домах г. Мамадыш

	Степень благоустройства
	м3/месяц на человека

	Из водозаборных колонок
	1,20

	В жилых домах квартирного типа с водопроводом без канализации
	2,50

	В жилых домах квартирного типа с водопроводом с центральной или местной канализацией:
	

	водопроводом и канализацией без ванн
	2,87

	с ваннами и водонагревателями
	5,76

	с газоснабжением
	3,63

	с ванными и водонагревателями и многоточечным водозабором
	6,37

	В жилых домах квартирного типа с водопроводом, с центральной или местной канализацией и централизованным горячим водоснабжением:
	

	оборудованные умывальниками и мойками
	2,65

	оборудованные умывальниками, мойками и душами
	3,33

	с сидячими ваннами и, оборудованными душами
	4,24

	с ваннами длиной от 1 500 до 1 700 мм, оборудованными душами
	4,39



	Общежития:
	

	Без душевых
	1,19

	С общими душевыми
	1,06

	С душами при всех жилых комнатах
	1,52

	С общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания
	1,83


По представленным данным следует отметить, что действующий норматив потребления воды в жилых домах квартирного типа с водопроводом, центральной или местной канализацией и с ваннами, водонагревателями и многоточечным водозабором составляет 6,37 м3/месяц или 209 литров на 1 человека в сутки.

В г. Мамадыш все скважины оборудованы водомерными счетчиками марки ВСХН – 50 для учета объема добываемой воды. Данные с расходомеров снимаются локально один раз в месяц.

Установлена общая проектная производительность водозаборов г. Мамадыш составляет 2 968,75 м3/сутки. Фактическая производительность водозаборов г. Мамадыш значительно ниже и составляет 1 900 м3/сутки. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что существующие водозаборы работают на 100 % своих фактических мощностей и резерв мощностей системы водоснабжения в г. Мамадыш отсутствует. 

В дальнейшем периоде прогнозируется увеличение объемов водопотребления и возникает дефицит мощностей водозаборных сооружений, следовательно имеющихся на данный момент производственных мощностей водоснабжения не достаточно, необходимо подключение г. Мамадыш к новым источникам.

Водоотведение муниципального образования г. Мамадыш представляет собой ряд сложных мероприятий инженерных сооружений и процессов. Задачи выполняемые системой водоотведения муниципального образования, можно разделить на две части:

· Сбор и транспортировка сточных вод;

· Очистка поступивших сточных вод на биологических очистных сооружениях и утилизации сточных вод.

Сбор и транспортировку сточных вод г. Мамадыш осуществляет ОАО «Мамадышский водоканал». Очистку поступивших сточных вод на биологических 
очистных сооружениях и утилизацию сточных вод производит ф-л ООО УК «Просто Молоко» «Мамадышский сыродельно – маслодельный комбинат.

Протяженность канализационных сетей г. Мамадыш составляет 23,7 км, из которых 19,5 км канализационных самотечных коллекторов и 4,2 км напорный магистральный коллектор от КНС по ул. Горького до КНС биологических очистных сооружений в районе ул. Осипенко.

Износ канализационных сетей составляет 70%.

Канализационные стоки г. Мамадыш попадают по городским сетям водоотведения самотеком из-за перепада высот на канализационную насосную станцию ОАО «Мамадышский водоканал», затем насосом по напорному коллектору перекачиваются на очистные сооружения ф-ла ООО УК «Просто Молоко» для последующей очистки и утилизации. Сточные воды проходят механическую и биологическую очистку. Механическая очистка осуществляется в горизонтальных песколовках и 2-х ярусных отстойниках. Далее сточные воды поступают в аэрофильтры (биофильтры), где происходит окисление органических веществ и отстаивание во вторичных отстойниках. 

Производительность биологических очистных сооружений г. Мамадыш 650 м³/сутки.

В результате механической и биологической очистки сточных вод образуются осадки. Осадок очистных сооружений имеет высокую влажность (95-98 %), что приводит к затруднению его дальнейшего использования. Влажность является основным фактором, который определяет объем осадка. Для уменьшения влажности осадка и его объема в г. Мамадыш используются иловые площадки. На иловых площадках осуществляется подсушивание в естественных условиях, происходит удаление избыточной влаги в дренажную систему. Согласно санитарным нормам период обезвреживания осадков составляет 3 года, для дальнейшего использования сточных вод и осадков для орошения и удобрения.

Исходя из рельефа местности г. Мамадыш существующая система канализации имеет 2 насосные станции перекачки, это КНС по ул. Горького проектной производительностью 45 м³/час, которая оборудована 1 насосом и КНС по ул. Галактионова проектной производительностью 10 м³/час, оборудована 2 насосами.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия муниципального образования.
 В настоящее время в г. Мамадыш основным потребителем услуг водоотведения является население, на его долю приходится 64,87 % всего объема принимаемых сточных вод.
4.2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
4.2.1.Существующее положение
В настоящее время теплоснабжение жилищного фонда, общественно-делового фонда и предприятий г. Мамадыш осуществляется от 10 источников теплоснабжения установленной суммарной мощностью 34,20 Гкал/ч.

Функциональная структура централизованного теплоснабжения г. Мамадыш представляет собой производство тепловой энергии и передачу ее до потребителей, которые являются физическими и юридическими лицами. 

В г. Мамадыш теплоснабжающей организацией является ОАО «Мамадышские тепловые сети».

Основными источниками теплоснабжения являются отопительные котельные. В котельных установлены котлы марки КСВ, КСВа, КВГ, RS, ARS, REX, ТТ, ДЕ, КЧМ. Коэффициент полезного действия котлов составляет от 76 % до 95 %.

Перечень основных котлов, установленных в котельных

	№ п/п
	Наименование котельной
	Марка установленных котлов
	Количество установленных котлов (шт.)
	Год ввода в эксплуатацию
	Год продления ресурса

	1
	Котельная № 3
	ТТ – 100

ДЕ – 6,5 - 14
	1

2*

*-один в консервации
	2010
1996


	2030
2016



	2
	Котельная № 4
	КСВ – 1,86

КСВа – 2,5
	1*

*-в консервации

2
	2003
2003
	2023
2023

	3
	Котельная № 5
	REX - 350
	2
	2005
	2025

	4
	Котельная № 6
	RS - 100
	2
	2000
	2020

	5
	Котельная № 8
	КСВ – 1,86
	3
	1996
	2016

	6
	Котельная № 9
	ARS - 1500
	
	2005
	2025

	7
	Котельная № 11
	КВГ – 630 
	3
	2003
	2023


Система теплоснабжения в г. Мамадыш централизованная, закрытая, двухтрубная. Прокладка тепловых сетей выполнена надземным способом из стальных труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана.

Зоны действий котельных представлены в следующих ориентирах:

· Котельная № 3 – ул. Победы;

· Котельная № 4 – ул. Советская;
· Котельная № 5 – ул. Яруллина;

· Котельная № 8 – ул. Пугачева;

· Котельная № 9 – «Мамадышский профессиональный колледж № 87»,  
· Котельная № 11 – «Олимп» - Красногорское сельское поселение (совхоз «Мамадышский») 
Котельные предназначены для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для систем отопления жилых и социально-культурных объектов.

Подогрев воды для нужд горячего водоснабжения осуществляется в бойлерах, установленных у потребителей только в отопительный период.

С целью обеспечения населения г. Мамадыш более качественными услугами теплоснабжения имеются зоны действия индивидуального теплоснабжения. Зоны индивидуального теплоснабжения сформированы на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной застройкой. Такие здания не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется путем индивидуальных газовых котлов, либо практикуется печное отопление. Котельные № 6 и № 10 выведены из эксплуатации, так как потребители переведены по поквартирные системы отопления.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды составляет 0,502 Гкал/ч.

В настоящее время котельные ОАО «Мамадышские тепловые сети» реализуют тепло с горячей водой по температурному графику 95/75 градусов.

На котельных ОАО «Мамадышские тепловые сети» отсутствует учет тепловой энергии, отпускаемой потребителям. Учет осуществляется приборами коммерческого учета, установленными у потребителей.

Ежегодно в летний период после окончания и перед началом отопительного сезона производится восстановительный текущий ремонт. Производится визуальный осмотр. 

Ежегодно водяные тепловые сети проходят проверку на расчетную температуру теплоносителя. Проверка производится для испытания тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных подъемом температуры.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению принимаются согласно приказу Минстройархжилкомхоза РТ от 21.08.2012 № 132/о «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных и жилых домах для муниципальных районов, городов РТ».

Котельные ОАО «Мамадышские тепловые сети» не имеют резервного топлива.

Основным топливом является  природный газ. Поставка природного газа осуществляется  на основании договора между ОАО «Мамадышские тепловые сети» и Таттрансгаз.
4.3.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
4.3.1.Существующее положение
Газоснабжение — организованная подача и распределение газового топлива для нужд народного хозяйства.

Газ, добытый из скважины, поступает в сепараторы, где от него отделяются твердые и жидкие механические примеси. Далее по промысловым газопроводам газ поступает в коллекторы и промысловые газораспределительные станции, где он очищается в масляных пылеуловителях, осушается, одоризируется; давление газа снижается до расчетного значения, принятого в магистральном газопроводе. Компрессорные станции располагают примерно через 150 км.

Для возможности проведения ремонтов предусматривают линейную запорную арматуру, которую устанавливают не реже, чем через 25 км.

Для надежности газоснабжения магистральные газопроводы выполняют в две или несколько ниток. Газопровод заканчивается газораспределительной станцией, которая подает газ крупному городу или промышленному узлу. По пути газопровод имеет ответвления, по которым газ поступает к газораспределительным станциям промежуточных потребителей.

Для выравнивания сезонной неравномерности потребления газа служат подземные хранилища газа, для которых используются истощенные газовые и нефтяные месторождения, а при их отсутствии — в подземных водоносных пластах.

Применение газа осуществляется:

· в коммунальном хозяйстве для приготовления пищи

· для технологических нужд предприятий коммунально-бытового обслуживания

· для нагревания воды, расходуемой для хозяйственно-бытовых и санитарно-гигиенических целей
· для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха жилых и общественных зданий

В г. Мамадыш общая протяженность газопровода составляет – 174,08 км.

· Газопровод высокого давления – 14,43 км;

· Газопровод среднего давления – 6,25 км;

· Газопровод низкого давления – 153,4 км.

Газорегуляторных пункта ТРП – 19 шт., шкафы без здания – 44 шт.
Среднегодовой расход газа по г. Мамадыш составляет – 64 млн. м³.

Общее количество газифицированных квартир на природном газе – 6 898 шт.

Газорегуляторные пункты газотранспортной системы

	№ п/п
	Населенный пункт
	Тип газорегуляторного пункта

	г. Мамадыш ГРП

	1.
	г. Мамадыш, пос. Дорожников
	ГРП ( с 3-мя шп) 1 – регулятором РДГ – 150

2 – с регулятором РДГ – 150

3 – с регулятором РДНК - 20

	2.
	г. Мамадыш, ул. Строителей
	ГРП 2 – х ниточный с регулятором РДНК – 400 и РДГ - 80

	3.
	г. Мамадыш, ул. Азина
	ГРП с регулятором РДГ - 150

	4.
	г. Мамадыш, ул. Кирова
	ГРП с регулятором РДГ – 80

	5.
	г. Мамадыш, ул. Ленина
	ГРП ( с 2-мя шп) 1 с регулятром РДГ – 50
2 с регулятором РДГ - 50

	6.
	г. Мамадыш, Кирпичный завод
	ГРП с регулятором РДБК - 50

	7.
	г. Мамадыш, ул. Фабричная, д. 3; 30-ти кв.ж/д (ул. Союзная)
	ГРПБ 2 – ниточный с регулятором РДГ - 50

	8.
	г. Мамадыш, котельная спиртзавода
	ГРУ с регулятором РДСК - 50

	9.
	г. Мамадыш, котельная сырзавода
	ГРУ 2 – х ниточный с регулятором РДГ - 50

	г. Мамадыш, ШРП

	1.
	На выезде из Мамадыша, кафе «Чибис»
	ШРП с регулятором РДНК – 400


	2.
	ул. Победы
	ШРП с регулятором РДНК – 400

	3.
	ул. Островского (на территории кирпичного завода)
	ШРП с регулятором РДНК - 400

	4.
	ул. Давыдова, 146 к 3-х эт 36 кв. ж/д
	ШРП 2 – х ниточный с регулятором РДГ - 50

	5.
	ул. Давыдова, 155
	ШРП с регулятором РДНК – 400

	6.
	ул. Агрохимиков
	ШРП с регулятором РДГ – 50

	7.
	ул. Ф. Карима от места врезки до ГРПШ
	ШРП с регулятором РДНК - 400

	8.
	Тех. кабинет
	ШРП с регулятором РДНК – 1000

	9.
	ул. Джалиля
	ШРП с регулятором РДНК – 400

	10.
	Кафе «Чулпан»
	ШРП с регулятором РДГ – 50

	11.
	ул. К. Маркса (расширение)
	ГРПШ 2 – х ниточный с регулятором РДНК – 400

	12.
	Расширение газораспределительной сети по ул. Давыдова, д. 82. ГВД
	ГРПШ с регулятором РДГ - 50

	13.
	Расширение газораспределительной сети по ул. Галактионова, д. 7. ГСД
	ГРПШ 2 – х ниточный с регулятором РДГ - 50


	14.
	Расширение газораспределительной сети по ул. Тукая, д. 25. ГВД
	ГРПШ с регулятором РДГ – 50

	15.
	ПМК Мелиорация
	ШРП с регулятором РДНК – 400

	16.
	ул. Джалиля д.4 к 55-ти кв. ж/д
	ШРП № 2 с регулятором РДНК – 400

	17.
	ул. Домолазова д. 18 к 33 – х кв. ж/д
	ШРП с регулятором РДГ – 50

	18.
	ул. Союзная к 24 – х кв. ж/д по ул. Ленина, 75 г.
	ШРП с регулятором РДНК – 400

	19.
	ул. Азина д. 2 к пекарне
	ШРП

	20.
	ул. Азина к ж/д по ул. Красноармейская 31 б, 31 в
	ШРП с регулятором РДГ – 50

	21.
	ул. Азина для ХПП
	ШРП с регулятором РДГ – 50

	22.
	ул. Азина для ХПП (на территории ХПП)
	ШРП с регулятором РДБК - 50

	23.
	К котельной ЗАО «Мамадышстрой»
	ШРП с регулятором РДГ - 20

	24.
	К котельной РУЭС
	ШРП с регулятором РДГ - 50

	25.
	К котельным торговой базы и автогаража РайПО
	ШРП с регулятором РДГ - 50

	26.
	Сыродельно-маслодельный комбинат ( цех сушки)
	ШРП с регулятором РДГ - 50

	27.
	К 70 – ти кв. ж/д ул. Строителей 12 а
	ШРП с регулятором РДГ - 50

	28.
	Цех кормовых дрожжей
	ШРП с регулятором РДГ – 50

	29.
	К котельной АТП
	ШРП с регулятором РДНК - 400

	30.
	Сушильный цех Кирпичного завода
	ШРП с регулятором РДГ - 400

	31.
	Кирпичный завод на ул. Горького 120 (бывшее ССК «Строитель»)
	ШРП с регулятором РДНК - 400

	32.
	Ветлечебница
	ШРП с регулятором РДБК – 20

	33.
	К цеху ЖБИ, ул. Горького, д. 120 «А»
	ШРП с регулятором РДНК - 400

	34.
	ул. Фабричная, д. 11/4 к 60-ти кв. ж/д (ул. Энгельса)
	ШРП с регулятором РДНК - 400

	35.
	ул. Школьная, д. 17 «А» к 34-х кв. ж/д
	ГРПШ 2 – х ниточный с регулятором РДГ - 50

	36.
	«Ремстрой» ( бывший «Вираж»)
	ШРП с регулятором РДНК - 400

	37.
	Наружный гвд  по ул. Давыдова, д. 95 «А»
	ШРП с регулятором РДНК - 400

	38.
	Магазин «Эссен» гсд
	ГРПШ с регулятором РДНК - 400

	39.
	Северная часть : ул. Максимова, Ленина, Новая, Б. Урманче, Булатова, Ибрагимова, Козырева, Дружбы, гвд
	ГРПШ 2 – х ниточный с регулятором РДГ - 50


4.4.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
4.4.1.Существующее состояние
Мамадышский район электрических сетей является структурным подразделением филиала ОАО «Сетевая компания» Елабужских электрических сетей.

Количество персонала составляет 92 человека, в том числе ИТР – 25 человек. Количество условных единиц составляет 5532. Ремонтно – производственная база расположена на территории с/з-а Мамадышский, имеет 4 эксплуатационных участка.

Мамадышский участок и городской участок базируются в РПБ Мамадыш.

Мамадышский РЭС эксплуатирует и обслуживает электрические установки расположенные на территории 128 населенных пунктов, предприятия, организации и учреждения г. Мамадыш и Мамадышского района. Основными потребителями являются: Мамадышский спиртзавод, Маслодельно-сыродельный комбинат, ООО «Мамадышский Рыбзавод», ОАО «Булгарнефть», ООО «Продовольственная программа» и другие. К ним электроэнергия подается по сетям и оборудованиям которые имеют следующие характеристики:

	№ п/п
	Наименование

	1
	ВЛ – 10 кВ – 769,1 км.

	2
	ВЛ – 0,4 кВ – 849,8 км.

	3
	КЛ – 10 кВ – 19,1 км.

	4
	КЛ – 0,4 кВ – 8,9 км.

	 5
	ТП и КТП – 476 шт.


Так же имеются 4 бригады по эксплуатации и ремонту распредсетей 10/0,4 кВ и 1 бригада по эксплуатации и ремонту ТП, КТП. В распоряжении бригад находятся: автомашина на базе ГАЗ – 33081 (Егерь), три машины на базе УАЗ – 3909, ямобур: на базе МТЗ – 82, 3 подъемника ПСС – 131, АП – 17, МРСБ, кран – манипулятор на базе КамАЗ 43118, 2 трактора ДТ – 75, снегоход «Буран» и трактор МТЗ – 80.
В Мамадышском РЭС имеется бригада по обслуживанию ПС 110/10 кВ в количестве 4 человека во главе с мастером, которая обслуживает 7 ПС: 

	№ п/п
	Наименование
	Показатели

	1
	ПС Мамадыш
	110/10 кВ

	2
	ПС Таканыш
	110/35/10 кВ

	3
	ПС Кулущи
	110/10 кВ

	4
	ПС Кирмени
	110/10 кВ

	5
	ПС Секинесь
	110/10 кВ

	6
	ПС Юкачи
	110/10 кВ

	7
	ПС Ишкеево
	35/10 кВ


Группа по реализации услуг Мамадышского РЭС состоит из трех инженеров тех.аудита, двух инженеров по учету отпуска и анализу потерь электроэнергии, инженер по тех. присоединениям, техник по тех. присоединениям, один старший контролер, контролеров – 9 человек, один электромонтер по обслуживанию приборов учета, 2 автомашины УАЗ – 2206, Шевроле – нива.

В 2015 году поступило в сеть 115,2 млн. кВтч, из них полезный отпуск составил 102,8 млн.кВтч, фактические потери составили 12,4 млн.кВтч. (10,80%), при нормативе 14,1 млн.кВтч. (12,22%). Норматив потерь по РЭСу выполнен с экономией 1,7 млн.кВтч. По сравнению с аналогичным периодом потери уменьшены на 1,4 млн.кВтч.

Имеются проблемные вопросы по Мамадышскому РЭС:

· Реконструкция изношенных ВЛ – 0,4 кВ от КТП – 69543 г. Мамадыш – 5,24 км.

· Реконструкция ОРУ – 110 кВ ПС Мамадыш

· Неудовлетворительное состояние БМ – 205 (ямобур 2000 г. выпуска).

4.5.УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
4.5.1.Существующее состояние
Уличное освещение – средства искусственного увеличения оптической видимости на улице в темное время суток.  Как правило, осуществляется лампами, закрепленными на мачтах, столбах, путепроводах и других опорах. Лампы включаются в ночное время автоматически с помощью элементов системы управления освещением, либо вручную из диспетчерского пункта.

В г. Мамадыш проведено обследование уличного освещения.

Целью данного обследования является сбор данных характеризующих сеть уличного освещения для проведения энергетического аудита, выявление возможности сокращения потребления энергоресурсов и как следствие сокращение расходов на эксплуатацию.

Результатами проведенной работы является: 

· Определение протяженности линий по каждой ТП:

· Определение количества светильников на каждой линии;
· Определение типов светильников и их мощности;

· Определении сечение проводов;

· Определение типов опор и их состояние;

· Замеры электрических нагрузок;

· Измерение освещенности улиц;

· Состояние учета электрической энергии;

· Выявление возможности перераспределения нагрузок на другие ТП с целью уменьшения протяженности линий.

 Данные обследования сведены в прилагаемые таблицы.

Основные показатели системы уличного освещения определенные при обследовании:

· Общее количество приборов – 1 327 шт.;

· Основным источником освещения являются светильники типа РКУ с ртутными лампами ДРЛ – 250 ( 73 % от общего количества) – 969 шт.;

· Светильники с натриевыми лампами типа ДНАТ 26,6 % - 353 шт.;

в том числе:

· ДНАТ 250 - 311 шт.,

· ДНАТ 150 – 42 шт.

Так же имеются морально устаревшие энергоемкие светильники с лампами накаливания общего назначения ЛОН 500 – 2 шт.

Энергосберегающие светильники LED с белыми светодиодами отечественного производства – 3 шт.

Полученные данные позволяют выполнить расчеты по определению целесообразности выполнения работ по модернизации системы освещения. Определить экономическую эффективность от внедрения новых технологий. Выбрать оптимальные условия энергосервисных контрактов для проведения модернизации. 

Балансосодержателем сетей уличного освещения г. Мамадыш является исполнительный комитет города Мамадыш Мамадышского муниципального района РТ

Количество узлов учета поступления электроэнергии – 23 шт.

Количество линий электропередачи (фидеров) – 53 шт.

Количество подстанций (ГПП, ТП, КТПН) – 21 шт.

Количество силовых трансформаторов – 21 шт.

Среднее потребление электроэнергии по г. Мамадыш в год составляет ≈ 1 087 081 кВт*ч

Система уличного освещения г. Мамадыш
	№ Питающей подстанции
	Название улиц, проездов, переулков
	Число полос движения, шт.
	Категория дорог (по СП52.13330.2011)
	Протяженость питающей линии, м
	Тип светильника
	Тип и мощность установленной лампы, Вт
	Количество светильников данного типа, шт.
	Тип опор (ЖБ, М, Д)
	Высота опор, м
	Количество светильников на опоре, шт.
	Количество опор, шт.
	Расположение опор относительно дорожного полотна(с одной строны дороги, по обе стороны дороги)
	Дополнительные комментарии

	ТП506, Л-1
	Ул. Пугачева
	2
	В1
	420
	РКУ
	ДРЛ-250
	14
	ЖБ
	9,5
	1
	14
	с одной стороны
	 

	 
	Ул. Карла Маркса
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Чапаева
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул. Мусы Джалиля
	2
	В1
	660
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	22
	 
	 

	 
	Ул. Домолазова
	2
	В2
	690
	РКУ
	ДНАТ-250
	15
	ЖБ
	9,5
	1
	23
	 
	 

	 
	Ул. Ленина
	2
	В2
	390
	-
	-
	-
	ЖБ
	9,5
	-
	13
	 
	Управление на ТП517 и ТП 514

	 
	Ул. Гагарина
	2
	В1
	660
	РКУ
	ДРЛ-250
	12
	ЖБ
	9,5
	1
	22
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Азина
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	Управление на ТП515

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 

	 
	Ул. Тукая
	2
	В1
	330
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Советская
	2
	В2
	480
	РКУ
	ДРЛ-250
	16
	ЖБ
	9,5
	1
	16
	 
	 

	 
	Управление на ТП503
	 
	 
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого
	 
	 
	 
	4920
	РКУ
	ДРЛ-250
	64
	 
	 
	 
	139
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП506, Л-2
	Ул. Красноармейская
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	Ул. Советская
	2
	В2
	240
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	 
	 
	 
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Декоративная подсветка 
	 
	 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 кВт

	ИТОГО
	 
	 
	 
	750
	РКУ
	ДРЛ-250
	9
	 
	 
	 
	15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП506, Л-3
	Ул. Красноармейская
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	8
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	Ул. Пугачева
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	пер. Пугачева
	2
	В1
	1020
	РКУ
	ДРЛ-250
	20
	ЖБ
	9,5
	1
	34
	 
	 

	 
	Ул. Чапаева
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	Ул. Победа
	2
	В1
	720
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	24
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пер. Победа
	2
	В1
	600
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ЛОН-500
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Азина
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДРЛ-250
	14
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	3570
	РКУ
	ДРЛ-250
	65
	 
	 
	 
	129
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ЛОН-500
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП517, Л-1
	Ул. Ленина
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДНАТ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	Ул. Карла Маркса
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул. Толстого
	2
	В1
	450
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	ЖБ
	9,5
	1
	15
	 
	Управление на РЩ ул. Советская

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Домолазова
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП517, Л-2
	Ул. Толстого
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул. Энгельса
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДРЛ-250
	9
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	Осващение дорожки на родник
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	На освещение Набережной

	 
	Осащение дороги на Нагорную
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДРЛ-250
	8
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП517, Л-3
	Ул. Ленина
	2
	В1
	330
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	11
	 
	 

	 
	Ул. Галактионова
	2
	В1
	0
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП517, Л-4
	Ул. Толстого
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул. Галактионова
	2
	В1
	60
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	2700
	РКУ
	ДРЛ-250
	47
	 
	 
	 
	90
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РЩ, ул. Совет-ская, Л-1
	Ул. Советская
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	На осващение ступеней и декор. освещ. ул. Советская

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	РЩ, ул. Совет-ская, Л-2
	Ул. Советская
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Галактионова
	2
	В1
	90
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	3
	 
	 

	 
	Ул. Чапаева
	2
	В1
	480
	РКУ
	ДНАТ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	16
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	1020
	РКУ
	ДНАТ-250
	11
	 
	 
	 
	34
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП541, Л-1
	Ул. Ленина
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	Ул. Джалиля
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП541, Л-2
	Ул. Гагарина
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Ленина
	2
	В1
	510
	РКУ
	ДНАТ-250
	8
	ЖБ
	9,5
	1
	17
	 
	 

	 
	Ул. Азина
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	1230
	РКУ
	ДНАТ-250
	19
	 
	 
	 
	41
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП515, Л-1
	Ул. Азина
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 

	 
	Ул. Советская
	2
	В1
	90
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП515, Л-2
	Ул. Красноармейская
	2
	В1
	750
	РКУ
	ДРЛ-250
	12
	ЖБ
	9,5
	1
	25
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Ленина
	2
	В1
	60
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП515, Л-3
	Ул. Азина
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	Ул. Советская
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Тукая
	2
	В1
	540
	РКУ
	ДНАТ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	18
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	2190
	РКУ
	ДНАТ-250
	18
	ЖБ
	9,5
	1
	73
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП514, Л-1
	Ул. Ленина
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДНАТ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пер. Текстильный
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДРЛ-250
	12
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 

	 
	Ул. Текстильная
	2
	В1
	600
	РКУ
	ДРЛ-250
	15
	ЖБ
	9,5
	1
	20
	 
	 

	 
	пер. Тукая
	2
	В1
	750
	РКУ
	ДРЛ-250
	22
	ЖБ
	9,5
	1
	25
	 
	 

	 
	Ул. Коммунистическая
	2
	В1
	870
	РКУ
	ДРЛ-250
	18
	ЖБ
	9,5
	1
	29
	По обе стороны
	 

	 
	пер. Зеленый
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	пер. Нижний
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП514, Л-2
	Ул. Ленина
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДНАТ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Азина
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП514, Л-2
	Ул. Союзная
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Энгельса
	2
	В1
	330
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	11
	 
	На упр. ТП518

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул. Пионерская
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	Ул. Фабричная
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул. Комсомольская
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	пер. Энгельса
	2
	В1
	90
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	4950
	 
	ДРЛ-250
	103
	 
	 
	 
	165
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ДНАТ-250
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП518,Л-1
	Ул.Ленина
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	Ул.Энгельса
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП518,Л-2
	Ул.Чехова
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	Ул.Маяковского
	2
	В1
	420
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	ЖБ
	9,5
	1
	14
	 
	 

	 
	Ул.Северная
	2
	В1
	90
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	3
	 
	 

	 
	Ул.Школьная
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул.Нигматуллина
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	Ул.Молодежная
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	Ул.Мира
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП518,Л-3
	Ул.Ленина
	2
	В1
	630
	РКУ
	ДРЛ-250
	13
	ЖБ
	9,5
	1
	21
	 
	На упр.ТП549

	 
	Ул.Ленина 2 ст.
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	На упр.ТП521

	 
	Ул.Школьная
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	Ул.Мичурина
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул.Черкасова
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Садовая
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	3390
	РКУ
	ДРЛ-250
	71
	ЖБ
	9,5
	1
	113
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП521,Л-1
	Ул.Связистов
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пер.Школьный
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	Ул.Яркллина
	2
	В1
	630
	РКУ
	ДНАТ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	21
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Камала
	2
	В1
	720
	РКУ
	ДРЛ-250
	14
	ЖБ
	9,5
	1
	24
	 
	 

	 
	Ул.Майская
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Ленина
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДНАТ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП521,Л-2
	Ул.Нигматуллина
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	2520
	РКУ
	ДРЛ-250
	41
	ЖБ
	9,5
	1
	84
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП549,Л-1
	Ул.Дружбы
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	Ул.Мелиораторов
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул.Ш.Маннура
	2
	В1
	330
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Мира
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДРЛ-250
	9
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 

	 
	Ул.Х.Такташ
	2
	В1
	600
	РКУ
	ДНАТ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Высотского
	2
	В1
	810
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	27
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Г.Исхаки
	2
	В1
	810
	РКУ
	ДРЛ-250
	13
	ЖБ
	9,5
	1
	27
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пер.Цветочный
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 

	 
	Ул.Сайдашева
	2
	В1
	330
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Султанбекова
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП549,Л-2
	Ул.Юсупова
	2
	В1
	90
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	3
	 
	 

	 
	Ул.Степная
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 

	 
	Ул.Цветочная
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул.Зеленая
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	11
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	Ул.Первая
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	22
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	Ул.Москвина
	2
	В1
	450
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	15
	 
	На упр.573

	 
	Ул.Радужная
	2
	В1
	90
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	3
	 
	 

	 
	Ул.50лет Победы
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	6180
	РКУ
	ДРЛ-250
	106
	ЖБ
	9,5
	1
	206
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП566,Л-1
	Ул.Ипподромная
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП566,Л-2
	Дорога на ипподром
	2
	В1
	450
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП566,Л-3
	Ул.Высотского
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	Ул.Исхаки
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	Ул.Султанбекова
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	Ул.Карьерная
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	1710
	РКУ
	ДРЛ-250
	13
	ЖБ
	9,5
	1
	57
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП573,Л-1
	Ул.Первая
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	Ул.Абсалямова
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	Ул.Нуриева
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	Ул.Вишневая
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	ТП573,Л-2
	Ул.Максимова
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул.Б.Урманче
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	Ул.Салима
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	1560
	РКУ
	ДРЛ-250
	25
	ЖБ
	9,5
	1
	52
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП577,Л-1
	Ул.Высотского
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	Ул.Г.Исхаки
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	600
	РКУ
	ДРЛ-250
	8
	ЖБ
	9,5
	1
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП557,Л-1
	Ул.Нагорная
	2
	В1
	450
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	450
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП503,Л-1
	Ул.Кирова
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Лермонтова
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДРЛ-250
	9
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 

	 
	Ул.Н.Ошмы
	2
	В1
	390
	РКУ
	ДРЛ-250
	8
	ЖБ
	9,5
	1
	13
	 
	 


	 
	Ул.Н.Вятки
	2
	В1
	630
	РКУ
	ДРЛ-250
	14
	ЖБ
	9,5
	1
	21
	 
	 

	 
	Ул.Давыдова
	2
	В1
	480
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	16
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП503,Л-2
	Ул.Давыдова
	2
	В1
	1110
	РКУ
	ДНАТ-250
	22
	ЖБ
	9,5
	1
	37
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.8 Марта
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	Ул.Пушкина
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Заводская
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Н.Заводская
	2
	В1
	60
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	2
	 
	 

	 
	Ул.Н.Вятки
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП503,Л-3
	Ул.Горького
	2
	В1
	1140
	РКУ
	ДРЛ-250
	25
	ЖБ
	9,5
	1
	38
	 
	 

	 
	Ул.В.Фигнер
	2
	В1
	990
	РКУ
	ДРЛ-250
	22
	ЖБ
	9,5
	1
	33
	 
	 

	 
	Ул.Н.Ошмы
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	Ул.Лермонтова
	2
	В1
	30
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	1
	 
	 

	 
	Ул.Кирова
	2
	В1
	90
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	3
	 
	 

	 
	Ул.8 Марта
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	6990
	РКУ
	ДРЛ-250
	124
	ЖБ
	9,5
	1
	233
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП553,Л-1
	пер.Заводской
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	0
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	пер.Пушкина
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	Ул.18 год.Октября
	2
	В1
	480
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	16
	 
	 

	 
	Ул.Кирпичная
	2
	В1
	660
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	22
	 
	Освещение с-за Мамадышский-13 РКУ с ДНАТ-250

	 
	Ул.Пушкина
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	Ул.Горького
	2
	В1
	510
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	ЖБ
	9,5
	1
	17
	 
	 

	 
	Ул.Н.Заводская
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	2700
	РКУ
	ДРЛ-250
	46
	ЖБ
	9,5
	1
	90
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП523,Л-1
	пер.Горького
	2
	В1
	330
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	11
	 
	 

	 
	Ул.Н.Заводская
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	Ул.Давыдова
	2
	В1
	600
	РКУ
	ДНАТ-250
	19
	ЖБ
	9,5
	1
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП523,Л-2
	Ул.Горького
	2
	В1
	810
	РКУ
	ДРЛ-250
	17
	ЖБ
	9,5
	1
	27
	 
	 

	 
	Ул.Моторная
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	Ул.Заправочная
	2
	В1
	90
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	3
	 
	 

	 
	Ул.Автостанция
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	8
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	Ул.Давыдова
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	2790
	РКУ
	ДРЛ-250
	42
	ЖБ
	9,5
	1
	93
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	опора АТП Л.1
	Ул.Давыдова
	2
	В1
	600
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Островского
	2
	В1
	450
	РКУ
	ДРЛ-250
	7
	ЖБ
	9,5
	1
	15
	 
	 

	 
	Ул.Чкалова
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	Ул.Осипенко
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	Ул.Полевая
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	Ул.Приовражная
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	опора АТП Л.2
	Ул.Давыдова
	2
	В1
	1020
	РКУ
	ДНАТ-250
	33
	ЖБ
	9,5
	1
	34
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	3030
	РКУ
	ДРЛ-250
	36
	ЖБ
	9,5
	1
	101
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	37
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП547,Л-1
	Почта
	2
	В1
	330
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП547,Л-2
	Ул.Кул.Гали
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	Ул.Строителей
	2
	В1
	480
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	16
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	0
	РКУ
	ДНАТ-250
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Сахарова
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Новоберкасрвская
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	Ул.Свободы
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	1680
	РКУ
	ДРЛ-250
	25
	ЖБ
	9,5
	1
	56
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП560,Л-1
	Ул.Просвирнина
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	Ул.Сырзаводская
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	Ул.Идрисова
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП560,Л-2
	пер.Ф.Карима
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	Ул.Кашапова
	2
	В1
	360
	РКУ
	ДНАТ-250
	8
	ЖБ
	9,5
	1
	12
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП560,Л-3
	пер.Ф.Карима
	2
	В1
	480
	РКУ
	ДНАТ-250
	8
	ЖБ
	9,5
	1
	16
	 
	 

	 
	пер.Н.Беркас
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП560,Л-4
	Ул.Планетарная
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	Ул.Булгаров
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	2070
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	69
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП571,Л-1
	Ул.Марджани
	2
	В1
	450
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	15
	 
	 

	 
	Ул.Новочеркасская
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП571,Л-2
	Ул.Нафикова
	2
	В1
	330
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	11
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Объездная дорога
	 
	 
	360
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 

	 
	Ул.Новочеркасская
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	1500
	РКУ
	ДРЛ-250
	12
	ЖБ
	9,5
	1
	50
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП71,Л-1
	Ул.Западная
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДНАТ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП71,Л-2
	пер.Зеленый
	2
	В1
	210
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	7
	 
	 

	 
	Ул.Заречье
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП71,Л-3
	Ул.Западная
	2
	В1
	420
	РКУ
	ДРЛ-250
	6
	ЖБ
	9,5
	1
	14
	 
	 

	 
	Ул.Своюоды
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	Ул.Ф.Карима
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП71,Л-4
	Ул.Западная
	2
	В1
	180
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	6
	 
	 

	 
	Ул.Строителей
	2
	В1
	300
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	2100
	РКУ
	ДРЛ-250
	31
	ЖБ
	9,5
	1
	70
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП552,Л-1
	Ул.Агрохимиков
	2
	В1
	660
	РКУ
	ДНАТ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	22
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Амирхана
	2
	В1
	450
	РКУ
	ДРЛ-250
	11
	ЖБ
	9,5
	1
	15
	 
	 

	 
	Ул.Татарстан
	2
	В1
	480
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	16
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Ахмадиевой
	2
	В1
	120
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	ЖБ
	9,5
	1
	4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДРЛ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ул.Будойян
	2
	В1
	60
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	2
	 
	 

	 
	Ул.Магистральная
	2
	В1
	150
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	1920
	РКУ
	ДРЛ-250
	25
	ЖБ
	9,5
	1
	64
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	РКУ
	ДНАТ-250
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП574,Л-1
	Ул.Дорожников
	2
	В1
	510
	РКУ
	ДРЛ-250
	9
	ЖБ
	9,5
	1
	17
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП574,Л-2
	Ул.Дорожников
	2
	В1
	330
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	11
	 
	 

	 
	пер.Дачный
	2
	В1
	450
	РКУ
	ДРЛ-250
	3
	ЖБ
	9,5
	1
	15
	 
	 

	 
	Ул.Дачная
	2
	В1
	270
	РКУ
	ДРЛ-250
	4
	ЖБ
	9,5
	1
	9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ТП574,Л-3
	Ул.Дорожников
	2
	В1
	240
	РКУ
	ДРЛ-250
	2
	ЖБ
	9,5
	1
	8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО
	 
	 
	 
	1800
	РКУ
	ДРЛ-250
	21
	ЖБ
	9,5
	1
	60
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Характеристика системы учета электроэнергии на систему уличного освещения

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

	№ абонентской ТП
	Марка счетчика
	Класс точности
	Тип включения (прямого/трансформаторного)
	Дата последней поверки 
	Балансовая принадлежность
	Тип тарификации (одноставочный, двухставочный, по зонам суток, иное(указать))
	Дополнительные сведения

	69523
	Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN
	1.0
	трансформаторного
	2007 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69553
	ЦЭ6803В
	1.0
	прямого
	1 кв. 2009 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69557
	СЕ 101
	1.0
	прямого
	4 кв. 2009 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РЩ-0.22 кВ  абон.

	69517
	Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN
	0.5
	трансформаторного
	01.05.2011 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69552
	Меркурий-230 ART-02 PQRSIN
	1.0
	прямого
	2 кв. 2012 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ абон.

	69574
	Меркурий-230  ART-02 PRIN
	1.0
	прямого
	2007 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ абон.

	69571
	Меркурий-230 ART-02 PQRSIN
	1.0
	прямого
	2 кв. 2012 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69547
	ЦЭ6807 Бк
	1.0
	прямого
	2004 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69560
	ЦЭ6803В
	1.0
	прямого
	1кв. 2009 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69543
	ЦЭ6803В
	2.0
	трансформаторного
	2003 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ абон.

	69578
	СЭТ4-1М
	1.0
	прямого
	2007 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69573
	Меркурий-230 ART-02 PQRSIN
	2.0
	прямого
	3 кв. 2012 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69566
	ЦЭ6803В
	1.0
	прямого
	4 кв. 2008 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69549
	Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN
	1.0
	трансформаторного
	28.08.2012 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РЩ-0.22 кВ  абон.

	69518
	ЦЭ6807 Бк
	2.0
	трансформаторного
	2002 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РЩ-0.22 кВ  абон.

	69518
	СОЭ-52
	2.0
	трансформаторного
	2004 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РЩ-0.22 кВ  абон.

	69541
	Меркурий-230 ART-02 PQRSIDN
	1.0
	прямого
	2 кв. 2012 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РЩ-0.22 кВ  абон.

	69514
	ЦЭ6803В
	2.0
	трансформаторного
	2003 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69515
	ЦЭ6803В
	1.0
	трансформаторного
	3 кв. 2004 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69521
	Меркурий-201.5
	1.0
	прямого
	3 ка. 2007 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РЩ-0.22 кВ  абон.

	69506
	Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN
	1.0
	трансформаторного
	3 кв. 2010 г.
	Исполком города
	одноставочный
	РУ-0,4 кВ КТП

	69509
	СОЭ-52
	2.0
	прямого
	2004 г.
	ЦЭ6803В
	ЦЭ6803В
	РЩ-0.22 кВ  абон.

	69503
	ЦЭ6803В
	2.0
	трансформаторного
	2002 г.
	ЦЭ6803В
	ЦЭ6803В
	РУ-0,4 кВ КТП


	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69506

	Количество опор, шт.
	283

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	3

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	9240

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 123 А, Ф-В=50 А, Ф-С = 89 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 190 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 138 шт., ДНАТ-250=52 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	15

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	190, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	10

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	212 В -238 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	3

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69517

	Количество опор, шт.
	90

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	4

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	2700

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 54 А, Ф-В=42 А, Ф-С = 90 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 73 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 47 шт., ДНАТ-250=26 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	11

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	73, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	12

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	215 В -237 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2520 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	4

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	
	 
	
	
	
	

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	РЩ, ул. Советская

	Количество опор, шт.
	16

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	2

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	1020

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 13А, Ф-В=31 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	СОЭ-52

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 29 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 18 шт., ДНАТ-250=11 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	5

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	29, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	7

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	210 В -235 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2520 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	2

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69541

	Количество опор, шт.
	41

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	2

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	1230

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 7 А, Ф-В=25 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230 ART-02 PQRSIDN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 26 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 7 шт., ДНАТ-250=19 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	5

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	29, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	7

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	210 В -235 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2520 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	2

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69515

	Количество опор, шт.
	73

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	3

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	2190

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 9 А, Ф-В=14 А, Ф-С = 43 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	ЦЭ6803В

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 49 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 18 шт., ДНАТ-250=31 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	6

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	49, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	9

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	214 В -235 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	3

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69514

	Количество опор, шт.
	165

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	3

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	4950

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 73 А, Ф-В=5,8 А, Ф-С = 53,7 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	ЦЭ6803В

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 120 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 103 шт., ДНАТ-250=17 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	12

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	120, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	15

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	208 В -240 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	3

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69518

	Количество опор, шт.
	113

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	3

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	3390

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 63 А, Ф-В=96 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	СОЭ-52

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 73 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 71 шт., ДНАТ-250=2 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	10

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	73, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	9

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	207 В -238 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	3

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69521

	Количество опор, шт.
	84

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	2

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	2520

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 84 А, Ф-В=24,3 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-201.5

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 56 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 41 шт., ДНАТ-250=15 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	8

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	56, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	11

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	211 В -228 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2555 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	2

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	 
	 
	
	
	
	

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69549

	Количество опор, шт.
	206

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	2

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	6180

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 54 А, Ф-В=92 А, Ф-С = 103 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 124 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 106 шт., ДНАТ-250=18 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	12

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	124, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	9

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	208 В -241 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2555 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	2

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69566

	Количество опор, шт.
	57

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	3

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	1710

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 50,5 А, Ф-В=22,5 А, Ф-С = 19,4 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	ЦЭ6803В

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 21 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 13 шт., ДНАТ-250=8 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	5

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	21, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	6

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	214 В -220 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	8 ч., 240 ч., 2920 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	3

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69573

	Количество опор, шт.
	52

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	2

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	1560

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 29 А, Ф-В=3 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230 ART-02 PQRSIN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 27 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 25 шт., ДНАТ-250=2 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	3

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	27, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	5

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	222 В -225 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	8 ч., 240 ч., 2920 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	3

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69577

	Количество опор, шт.
	20

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	1

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	600

	Токовая нагрузка по фазам, А
	 

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	 

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 8 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 8 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	5

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	8, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	7

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	210 В -235 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	1

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69557

	Количество опор, шт.
	15

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	1

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	450

	Токовая нагрузка по фазам, А
	 

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	СЕ 101

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 10 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 10 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	2

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	10, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	3

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	219 В -231 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	1

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69503

	Количество опор, шт.
	233

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	3

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	6990

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 67,3 А, Ф-В=66 А, Ф-С=59А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	ЦЭ6803В

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 152 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 124 шт., ДНАТ-250=28 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	15

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	152, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	11

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	222 В -234 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2555 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	3

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69553

	Количество опор, шт.
	90

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	1

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	2700

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 66 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	ЦЭ6803В

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 47 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 46 шт., ДНАТ-250=1 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	7

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	47, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	11

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	220 В -244 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2555 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	1

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69523

	Количество опор, шт.
	93

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	2

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	2790

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 45 А, Ф-Б= 88 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 69 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 42 шт., ДНАТ-250=27 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	5

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	69, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	8

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	215 В -235 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2555 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	1

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	РЩ по ул. Давыдова

	Количество опор, шт.
	101

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	2

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	3030

	Токовая нагрузка по фазам, А
	 

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	 

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 73 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 36 шт., ДНАТ-250=37 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	9

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	73, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	11

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	219 В -230 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	1

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69547

	Количество опор, шт.
	56

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	2

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	1680

	Токовая нагрузка по фазам, А
	 

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	ЦЭ6807 Бк

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 31 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 25 шт., ДНАТ-250=6 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	4

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	32, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	5

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	217 В -223 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	2

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69560

	Количество опор, шт.
	69

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	4

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	2070

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 3,5 А, Ф-Б= 3,8 А, Ф-С=3,4 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	ЦЭ6803В

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 38 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 5 шт., ДНАТ-250=33 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	5

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	38, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	7

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	208 В -226 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	4

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69571

	Количество опор, шт.
	50

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	2

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	1500

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 10 А, Ф-Б= 9 А, Ф-С=28 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230 ART-02 PQRSIN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 16 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 12 шт., ДНАТ-250=4 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	7

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	16, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	9

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	216 В -224 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	6 ч., 180 ч., 2190 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	2

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69571

	Количество опор, шт.
	70

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	4

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	2100

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 10 А, Ф-Б= 9 А, Ф-С=28 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230 ART-02 PQRSIN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 34 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 31 шт., ДНАТ-250=3 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	6

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	34, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	11

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	219 В -227 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2555 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	4

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69552

	Количество опор, шт.
	64

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	1

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	1920

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 0,4 А, Ф-Б= 0,5 А, Ф-С=42,2 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230 ART-02 PQRSIN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 35 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 25 шт., ДНАТ-250=10 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	4

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	35, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	6

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	211 В -223 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2555 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	1

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да

	

	Опросный лист для определения объемов работ по внедрению автоматизированной системы освещения

	
	
	
	
	
	

	Необходимая информация
	Столбец для заполнения

	
	

	Название объекта
	ТП69574

	Количество опор, шт.
	60

	Тип опор
	Ж/Б (совместная подвеска)

	Количество и наименование питающих пунктов, шт.
	1

	Назначение освещения
	Уличное освещение города

	Количество отходящих линий освещения, шт.
	3

	Сечение, марка кабеля 
	АС-16

	Длина кабельных линий, км
	1800

	Токовая нагрузка по фазам, А
	Ф-А= 4,8 А, Ф-Б= 7,1 А, Ф-С=8,2 А

	Автоматические выключатели по линиям, тип
	 

	Приборы учета электрической энергии (тип, количество, место установки и дата последней проверки)
	Меркурий-230  ART-02 PRIN

	Количество, шт,  марка, мощность светильников
	РКУ-250= 21 шт.

	Схема размещения светильников, высота установки, м.
	7 м

	Тип установленных ПРА
	Электромагнитные

	Тип и мощность ламп 
	ДРЛ-250= 21 шт.

	Количество нерабочих светильников по линиям, %
	3

	Необходимость замены светильников, шт.,  тип планируемой замены
	21, LED

	Предельно допустимое количество одновременно вышедших из строя светильников,%
	8

	Параметры напряжения сети (максимальные отклонения от номинального значения), В
	214 В -228 В

	Режим работы освещения (часов в сутки, в месяц, в год)
	7 ч., 210 ч., 2555 ч.

	Система автоматического включения и выключения уличного (наружного) освещения в соответствии с заданным годовым сезонным графиком
	нет

	Система централизованного оперативного телеуправления включением и выключением освещения
	нет

	Система ручного управления режимами освещения обслуживающим персоналом.
	да

	Необходимость плавного регулирования светового потока
	нет

	Пределы регулирования,%
	нет

	Тип канала связи АСУНО (GSM, GPRS, Ethernet)
	нет

	Наличие фазы ночного режима АСУНО
	нет

	Наличие фазы вечернего режима АСУНО
	нет

	Отклонения от режима работы системы в праздничные дни, из-за погодных условий
	да

	Возможность подключения к сети праздничной иллюминации, рекламы
	да

	Желаемое количество отдельно коммутируемых групп одним пунктом включения, шт
	3

	Текущая стоимость 1 кВт/ч.  Руб
	3,6

	Требования к уровню освещенности на рабочей поверхности, Лк
	6-10

	Возможность использования существующих счетчиков, либо установка новых.
	установка новых

	Категорийность освещаемых дорог
	2

	Сведения о наличии (с указанием вида: электронном или бумажном) информации (да/нет)

	Электрическая однолинейная схема объекта
	нет

	Схема балансового разграничения объекта
	нет

	Балансовая принадлежность квартальных сетей
	нет

	Заключенные договора на обслуживание сетей
	да


Приложение № 1 - Поопорные схемы – паспорта уличного освещения.

5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1.Водоснабжение и водоотведение.
Планируется произвести следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

· В целях улучшения качества питьевой воды установка фильтров смягчения жесткости воды водозаборах № 1, № 2, № 3;
· Строительство сетей нового водозабора в микрорайоне «Южный» протяженностью 12 000 м;

· Каптаж родника н.п. Малмыжка со строительством водозабора и сетей водоснабжения протяженностью 11 200 м до г. Мамадыш;

· Замена сетей водоснабжения с истекшим эксплуатационным ресурсом на улицах текстильная, пер. Победы, Пугачева, К. Маркса, 18 год. Октября, Кирпичная, Ленина, Маяковского, Победы, Чехова, Ленина, Горького, Агрохимиков, Садовая, Черкасова, Гагарина, Советская, М. Джалиля, Домолазова, Строителей, пер. Тукая, Нигматуллина, Чехова, Давыдова, Наб. Вятки.
Замена сетей водоснабжения г. Мамадыш

	Год планируемой замены
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	до 2025 г.
	до 2030 г.

	Протяженность замены сетей, м.
	1 055
	900
	600
	930
	770
	4 995
	5 120


Своевременная замена водопроводных сетей необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий.

К 2020 г. прогнозируется переход к 100% отпуску воды по прибором учета.

Исходя из объема поступления сточных вод, динамики населения, перспективы развития и изменения застройки муниципального образования, мероприятий по реализации схем водоотведения, будет проведено строительство новых очистных сооружений проектной производительностью 4 000 м³/сутки, реконструкция КНС и сетей водоотведения и подключение к услугам водоотведения новых потребителей. После осуществления мероприятий, прогнозируется положительная динамика объемов принятых вод, а так же после строительства новых очистных сооружений к 2030 г., очистные сооружения будут работать с резервом мощностей 80,51 %. Данного резерва мощностей хватит для надежного обеспечения г. Мамадыш отводом и очисткой стоков.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов центральных систем водоотведения г. Мамадыш:

· Реконструкция канализационно-насосной станции по ул. Горького;

· Реконструкция коллекторов и сетей водоотведения по улицам Горького, Давыдова, пер. Текстильный, Азина, Пугачева, Толстого, Гагарина, Красноармейская, Чапаева, Советская (д/с «Солнышко»), Пугачева (д/с «Милэшкэй»)
Замена коллекторов и сетей водоотведения г. Мамадыш

	Год планируемой замены
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021-2025 гг.
	2026-2030 гг.

	Протяженность замены сетей, м.
	200
	300
	300
	300
	300
	1 722
	900


5.2.Теплоснабжение
Существующая система теплоснабжения г. Мамадыш характеризуется хорошим техническим состоянием тепловых источников и тепловых сетей.

На данный момент существующих проблем развития систем теплоснабжения не имеется. Это связано с тем, что в планах развития города предусмотрена и уже введена программа индивидуального теплоснабжения , приросты объемов потребления тепловой энергией соответственно не предусматривается. 

Подключение отдельных категорий потребителей, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию так же не ожидается.

Перекладка существующих диаметров трубопроводов не требуется.

Имеющиеся котельные покрывают всю тепловую нагрузку, постройка новых котельных не предусматривается.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения ОАО «Мамадышские тепловые сети» составляет Кнад = 0,94.

Одним из мероприятий которые необходимо произвести это продление срока службы теплогенерирующего оборудования на котельных № 3 и № 8.

5.3.Газоснабжение
В целях улучшения обеспечения бесперебойного и качественного газоснабжения г. Мамадыш, планируется закольцовка газопроводов высокого давления (ГВД) от газопровода высокого давления 1 категории диаметром – 159 мм проходящей вдоль объездной дороги Красногорского сельского поселения Мамадышского муниципального района РТ, до газопровода высокого давления 2 категории по улице Майская г. Мамадыш.

Общая длина газопровода составляет – 5 км. Срок реализации проекта 206-2017 гг.   

5.4.Электроснабжение

На будущий период своей деятельности организацией запланированы работы по реконструкции ветхих линий ВЛ – 0,4 кВ в г. Мамадыш и н.п. Кляуш общей протяженностью 9,5 км. Вынос участка линии 10 кВ ф.23 ПС Мамадыш с территории жилого сектора с последующей заменой на КЛ – 10кВ протяженностью 1,5 км.

Так же включено в план работы строительство новой линии на участки для многодетных семей в г. Мамадыш.
5.5.  Уличное освещение

Перспективным направлением в настоящее время является внедрение экологически чистых энергосберегающих осветительных приборов LED на светодиодах. 

Внедрение светодиодных светильников обеспечивает экономию электроэнергии до 50 % от потребления люминесцентными лампами при большой световой отдаче.

 Светодиодное освещение - одно из перспективных направлений технологий            искусственного освещения, основанное на использовании светодиодов в качестве источника света.

Развитие светодиодного освещения непосредственно связано с достижениями в технологии белых светодиодов. Разработаны так называемые сверхъяркие светодиоды, специально предназначенные для искусственного освещения.

Преимущества светодиодного освещения
В сравнении с обычными лампами накаливания, а также люминесцентными лампами светодиодные источники света обладают многими преимуществами:

· Экономично используют энергию по сравнению с предшествующими поколениями электрических источников света — дуговыми, накальными и газоразрядными лампами. Так, световая отдача светодиодных систем уличного освещения с резонансным источником питания достигает 120 люмен на ватт, что сравнимо с отдачей люминесцентных ламп — 60—100 люмен на ватт. Для сравнения, световая отдача ламп накаливания, включая галогенные, составляет 10—24 люмен на ватт.

· При оптимальной схемотехнике источников питания, применении качественных компонентов и обеспечении надлежащего теплового режима срок службы светодиодных систем освещения при сохранении приемлемых для общего освещения показателей может достигнуть 36—72 тысяч часов, что в среднем в 50 раз больше по сравнению с номинальным сроком службы ламп накаливания общего назначения и в 4—16 раз больше, чем у большинства люминесцентных ламп. Производители светодиодов из-за постоянного обновления и совершенствования продукции не имеют возможности проводить тестирование в реальном времени и указывают прогнозируемый срок службы, используя специальные методики, такие как TM-21 и IESNA LM-80. Большой срок службы в некоторых применениях играет решающую роль. Так, экономия на обслуживании и замене ламп в уличных светильниках зачастую превышает экономию на электроэнергии.

· Возможность получать различные спектральные характеристики без применения светофильтров (как в случае ламп накаливания).

· Направленное излучение без применения рефлектора, возможность изменения угла излучения при помощи линз (линзы для ламп накаливания при сравнимом световом потоке имеют бо́льшие габариты и стоимость).

· Отсутствие инерционности при включении и выключении, что важно для светодинамических установок.

· Возможность диммирования* по сравнению с большинством типов люминесцентных ламп.

· Безопасность использования.

· Малые размеры и, как следствие, меньшее, по сравнению с люминесцентной лампой, количество люминофора, содержащего редкоземельные материалы. 

· Высокая прочность.

· Отсутствие в составе соединений ртути (в отличие от газоразрядных люминесцентных ламп и других приборов), что исключает отравление ртутью при переработке и при эксплуатации.

· Практически полное отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

· Низкая температура (для маломощных устройств).

· Устойчивость к вандализму.

*Диммирование – это регулирование потребляемой прибором нагрузки. В контексте энергосбережения в уличном освещении диммирование – это процесс управления уровнем потребляемой мощности светильника. Возможность диммирования по величине напряжения на фазе без модернизации светильника дополнительными устройствами.





6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ





Финансирование мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры г. Мамадыш Мамадышского муниципального района осуществляется за счет средств г. Мамадыш Мамадышского муниципального района с привлечением федерального, республиканского и районного бюджета.


Объемы финансирования Программы на 2016-2030 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.





7.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ


Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:


Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем на территории г. Мамадыш Мамадышского муниципального района;


Повышение надежности, качества систем коммунальной инфраструктуры;


Снижение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры;


Обеспечение комфортных условий для проживания.


Успешная реализация Программы позволит:


Обеспечить население г. Мамадыш бесперебойным и безопасным предоставлением коммунальных услуг;


Восстановить утратившие свойства инженерных сетей;


Повышение качества и надежности коммунальных услуг;


Улучшение экологической обстановки г. Мамадыш.
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